Kooperativ, kompetent und zukunfts- 3

orientiert - SBG Dresden mbH

Im Jahre 1991 wurde die Sachsische Bil-

dungsgesellschaft flir Umweltschutz und
Chemieberufe Dresden mbH (SBG) als
gemeinniitzige GmbH gegriindet. Ihre

triebsberufsschule ,Gutenberg” entstand.
Seither haben mehr als 9500 Fachkrafte,

sowie 1750 Meister und technische Be-
triebswirte ihre Ausbildung am Bildungs-

standort absolviert.

beging der Bildungsstandort Gutenberg-

straBe 6 seinen 60. Jahrestag. An den
Festaktivitaten wie dem Absolvententreffen

cher teilnehmen.

In der 60-jahrigen Tradition der beruflichen
Bildung hat man bei dem Dresdner Bil-
dungstrager die Interessen der ausbilden-
den Betriebe immer in den Vordergrund

gestellt. Bei der Ausbildung von Fachkraf- |

ten flr die sachsische, ostdeutsche und

werk, den personenbezogenen Dienstleis-

tungsberufen und der Floristik finden Un- |

temehmen in der SBG einen kompetenten Unternehmenserfolg am Standort ausbil- |

den.

Ansprechpartner,

Die Zusammenarbeit mit der Deutschen

schen Vereinigung e.V. (ATV), der 1991 von

dem Geschaftsfiihrer der SBG, Herm Hiibel,
und dem damaligen Hauptgeschéaftsfiihrer |
der ATV, Herm Dr. van Riesen, unterzeich- !

net wurde. Seit diesem Zeitpunkt wird

gemeinsam mit der Bundesgeschftsstelle |

der DWA in Hennef die Aufstiegsqualifizie-

rung zu Meistern und Meisterinnen sowie
mit dem DWA-Landesverband Sachsen/ |

Thiringen Kurse fiir das Betriebspersonal

von Klédranlagen und Kanalisationen reali-

siert.

Die tragende Untemnehmensphilosophie der
SBG besteht in der Verbindung von natur- |
wissenschaftlicher und umwelttechnischer

beruflicher Bildung. Als Leitbetrieh des

. Bildungsverbundes Sachsen fiir Chemie-
¢ und chemiebezogene Berufe und des
- Ausbildungsverbundes Sachsen in der Ver- |
- und Entsorgung mit mehr als 120 Unter- |
nehmen ist die SBG auf die berufliche !
. Erstausbildung und Weiterbildung konzent-
. riert. Fir innovative Entwicklungen in der 3
- Berufsbildungspraxis und herausragende
- Leistungen in der Berufsausbildung wurde
- der Bildungsverbund Sachsen fiir Chemie- !
. und chemiebezogene Berufe, mit dem !

. Leitbetrieb SBG, 1997 mit dem Herrmann-
Geschichte reicht zuriick bis in das Jahr |

1949, als am Bildungsstandort Gutenberg-
straBe 6 in Dresden-Johannstadt die Be-

Schmidt-Preis ausgezeichnet.

- Die SBG ist ein nach européischen Richtli- |
. nien anerkannter 6kologieorientierter Lernort |
. und zweifacher Weltdekade-Projekttrager im

darunter 5000 Lehrlinge, 2700 Umschiiler | Rahmen der UN-Dekade Bildung fiir nach-

. Familie haben Sie auch. In der Zeit, die

haltige Entwicklung 2005-2014. Zum einen

. mit ihrem didaktisch-methodischen Konzept !
- ,Arbeiten und Lemen in einem zertifizierten !
. Unternehmen" im Jahre 2005 und zum
In der Woche vom 5. bis 10. Oktober 2009 anderen als Projektirager des ,10. Schsi- |
schen Landeswettbewerbes zur Umsetzung !
- der Agenda 21 in der beruflichen Ausbildung

(2008/2009)" im Jahre 2009.
oder dem Tag der offenen Tiir konnten 5

zahlreiche Géste, Absolventen und Besu- |

fung neuer Lehrstellen zu erleichtern.

. Stchsische Bildungsgesellschaft fiir

Vereinigung fiir Wasserwirtschaft, Abwasser © Umweltschutz und Chemieberufe Dresden mbH

und Abfall e.V. (DWA) fand ihren Ursprung |
in dem Kooperationsvertrag zwischen der !
SBG und der damaligen Abwassertechni-

Gutenbergstralie 6

01307 Dresden |

Tel.: 0351/4445-60

Fax: 0351/4445-612 |

cCom E-Mail: info@sbgdd.de |
= = www.sbgdd.de

CENTRUM

Teilnehmer des Aufbaukurses P- und N-Elimination
erhalten nach beslandener Priifung das Zertifikal

l Aus den Nachbarschaiten

Losungen fiir Laasdorf — Uferschutz

+durch ingenieurbiologische Bauweisen

Nachbarschaftstag der Gewasser-
Nachbarschaft Obere Saale - Weile
Elster am 14. Mai 2009 in Laasdorf

. Vorgeschichte

Stellen Sie sich vor, Sie sind ein ehrenamt-
licher Blrgermeister im Freistaat Thiirin-
gen. Sie haben einen Beruf, den Sie recht-
schaffend und mit Einsatz ausiiben. Eine

Ihnen dann bleibt, kimmern Sie sich enga-

i giert um die Belange lhrer Gemeinde,

namlich um das, was den Blrger vorrangig
interessiert. Dazu aber gehéren ganz be-
stimmt nicht die Aufgaben der Gewasser-

1 Unterhaltung. Die Wahrnehmung dieser
! Aufgabe obliegt Ihnen als Biirgermeister
. zwar auch, aber es ist leicht nachvollzieh-

. Als Trager verschiedenster Projekte, wie |
. unter anderem des JOBSTARTER- !
- Projektes ,Ausbildungscluster Sachsen fiir
Hochtechnologie, Naturwissenschaft und |
. Umwelttechnik, stehen der SBG Instru- |
i mente zur Verfigung, um zusatzliche °
. Lehrstellen zu schaffen und Unternehmen |

durch Ubemahme des Ausbildungsmana- | téten somit anders gesefzt. Das Thema

. gements zu unterstiitzen und so die Schaf- | ,Gewdsserunterhaltung® ist im Ubrigen
bundesweite Wirtschaft in den Bereichen ;
Chemie, Biologie und Physik, der Hoch- !
technologie, dem technischen Umwelt-

schutz, dem Maler- und Lackiererhand-

bar, dass Sie sich diesem Thema bislang
weniger intensiv gewidmet haben als ande-
ren Aufgaben, denn lhre Zeit ist nicht nur
knapp, sondern die Beschaftigung mit den
einschldgigen gesetzlichen Regelungen
wird ihr ohnehin knappes Zeitbudget noch
stérker sfrapazieren. Sie haben Ihre Priori-

© auch konflikttrachtig, denn wie soll man
- einem Biirger so ohne Weiteres klar ma-

In allen Bereichen stet das oberste Inte- | chen,' dass das Gewasser auf seinem

. resse der aus- und weiterbildenden Unter- |
. nehmen im Vordergrund: Kompetente !

Fachkrafte fir die Wirtschaft und fiir den !
i auf Kosten des Gewasserbettes betreiben

Grundstlick verlduft und er auch das Ge-
lande der Boschung sein Eigen nennen
darf, aber dass er weder Landgewinnung

noch seinen Komposthaufen in die Bo-

| schung setzen darf, von anderen Dingen
i ganz zu schweigen. Und bislang hat dies
i auch nicht zu groReren Problemen gefiihrt.
' Es ist auch fir Sie daher hinsichtlich des

Themenkomplexes Gewasserunterhaltung

. eher bedeutungslos gewesen, dass der

kommunale Finanzausgleich inzwischen
neu geregelt wurde und somit Fordergelder

+ fur Malnahmen der Gewasserunterhaltung

nicht mehr ausgereicht werden. Das Wort

\ Wasserrahmenrichtlinie (WRRL) haben Sie
¢ in der letzten Zeit zwar schon haufiger
i gehdrt, aber eine intensive Auseinanderset-
| zung damit zuriickgestellt. Wie hatten Sie
- das denn auch noch leisten sollen, zumal
. wenn Sie noch nicht lange im Amt sind?

1 Es ist in der Nacht vom 28. auf den 29.
. September 2007. Zu diesem Zeitpunkt
) | haben Sie das Amt des Biirgermeisters
- noch nicht angetreten. Und so nehmen Sie
. eher beilaufig wahr, dass es bereits in den
| vorangegangenen Tagen deutliche Nie-
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derschlage gegeben hat. Jetzt aber nimmt
die Intensitdt der Niederschlage noch
einmal zu. Das Wasser in der Roda steigt
und steigt, die Oberkante der Boschung ist |
fast Uberall erreicht und mancherorts sogar
noch ein bisschen mehr (vgl. Abb. 1).

Aber all das ist Ihnen als zukiinftiger Biir-
germeister von Lassdorf noch nicht ver-
' traut, denn noch sind Sie nicht im Amt. Und

so nehmen Sie nur zur Kenntnis, dass sich

| ' hung mit Fachleuten wird zu Tage bringen,

Abb. 1: Hochwassersituation in Laasdorf mit Scha-
densbild am 29.9.2007, Blick entgegen der Flieftrich
lung. (Foto: Herr Franke)

Bei Jena mindet die Roda als linksseitiges
Nebengewasser in die Saale. Der ca. funf

Pegel weist fir das 262 km2 grofe Ein-
zugsgebiet, dessen Untergrund fast voll-
stindig aus Buntsandsteinformationen

besteht, folgende Hauptzahlen aus (alle

Angaben in m3/s, Beobachtung seit 1948):
MNQ: 0,606 MQ: 1,19 MHQ: 11,8

Spater einmal wird man Ihnen sagen, dass
in der besagten Nacht vermutlich das
gréRte Hochwasser seit Beobachtung des
Pegels gemessen wurde. Es liegt damit

noch hoher als das Hochwasser von 1961,
fir das ein maximaler Durchfluss von
48,8 m¥/s belegt ist.

Der Ort Laasdorf, dessen Biirgermeister '

i Abb. 2: Der Wasserstand ist deutlich gefallen — Blick
' am 2.10.2007 auf den Ulerkolk vom Gegenuler aus
1 (Folo: Herr Miinsler)

Sie einmal sein werden, liegt bereits im
Unterlauf der Roda, ca. 7 km von der Miin-
dung entfernt. Die Roda liegt in einem
breiten Muldental.

Das Einzugsgebiet der Roda ist ein nach

Wasserrahmenrichtlinie  berichtspflichtiger

Oberflachenwasserkorper. Es ist auch ein
sogenanntes ,Schwerpunktgewasser Struk-
tur’, Damit werden im Freistaat Thiringen
Gewasser bezeichnet, die im ersten Be-
wirtschaftungszyklus nach Wasserrahmen-

richtlinie intensiver betrachtet werden. Der
Oberflachenwasserkorper Roda  verfehlt
das seitens der Wasserrahmenrichtlinie |
vorgegebene Ziel des ,guten Zustands® vor '
allem auch wegen Mangel in der Gewas- | @
serstruktur. Damit diese Méangel bereits bis |
2015 abgestellt werden konnen, sind im das Ausmalt des Abbruches. Blick vorm Gegenuler
Jahr 2008 durch den Freistaat Thiringen
fir die Roda und ihre wichtigsten Neben-
gewasser Vorschlage flr Mafinahmen
vorrangig zur Verbesserung der Gewasser- |
strukiur formuliert worden. Bei sogenann- |
ten ,Nichtschwerpunkigewassern”  wird | Losungen sind meist klassische Losungen,
dagegen in der Regel nur die Aufstellung |

von  Gewasserentwicklungskonzeptionen |

gefordert.
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. dass vermutlich erst ,Landgewinnungs-
' maBnahmen* von Oberliegern und die

. damit verbundene Einengung des Gewas- | ; : ;
: : i . erfolgversprechend sind, zum einen, weil
; serquersghnlttg g8 ey Rode srmegieht . forderrechtliche Voraussetzungen wie das
. haben, sich diesen Kolk zu graben. Der

vom Kolk betroffene Grundstiickseigent-

Kilometer oberhalb der Miindung gelegene | mer aber hat verstandlicher Weise Angst,

dass bei einem erneuten Hochwasser der |
i Kolk sich vergréfert und dann auch sein
i Wohnhaus in Mitleidenschaft gezogen wird.
Denn das steht mit nur ca. 6 m Abstand
nun bedenklich nah an der neuen Uferlinie.
Und so entsteht ein Handlungszwang.

Abb. 3: Der Kolk arn 21.1.2008. Deullich erkennbar ist

entgegen der Fliefrichtung. (Folo: Herr Dittrich)

Auf der Seite der Kommunalverwaltung
wird nach einer Lsung gesucht. Die Lo-
sung muss schnell gefunden sein. Schnelle

Zeit, sich mit pfiffigen Alternativen zu be-

Losung sieht einen harten Verbau mit
Wasserbausteinen vor und der Kostenvor-

| anschlag weist eine deutlich vierstellige
. - Summe aus. Das aber kann die Gemeinde
i in der Nacht vom 28. auf den 29. Septem-
i ber 2007 die Roda in der Ortslage Laasdorf
i einen Kolk auf einer Lange von ca. 25 m in
. das Gartengrundstiick eines Anliegers
| grabt. Als der Wasserstand wieder zurlick-
©geht offenbart sich ein Bild wie in Abb. 2,
© Wie man auf Abb. 3 erkennt — die Aufnah- |
| | me entstand nur vier Monate nach dem
Hochwasse‘r, der Grundstiickseigentiimer richt mehir-getordart werden: S wird Kon-
. hat erste Sicherungsmafinahmen durchge-
. flihrt — liegt die neue Uferlinie bis zu 8 m

\von der alten entfernt. Eine spatere Bege- (TLUG) in Jena, gesucht. Und nun zeigt

~ sich, dass auch Uberlegungen, den Kolk im
' Rahmen einer geforderten Hochwasser-
. schutzmafnahme zurlickzubauen, wenig

finanziell nicht stemmen, zumal diese
Losung keinen Raum fir das Einbringen

- von Eigenleistungen hat.

- Der Kolkverbau ist jedoch eine typische
| Gewasserunterhaltungsmalthahme  und
| jetzt wird man gewahr, dass solche Maf-
. nahmen in Thiringen wegen der Neurege-
- lung des kommunalen Finanzausgleichs

. takt mit der Fachbehorde, der Thiringer
- Landesanstalt fir Umwelt und Geologie

. Vorlegen einer Hochwasserschutzkonzep-
- tion zunachst zu schaffen waren, zum
' anderen, weil ein unglinstiges Kosten-
. Nutzen-Verhaltnis zu erwarten ist. Denn
. neben der Roda liegt in diesem Bereich ein
. erst kiirzlich errichtetes Neubaugebiet. Eine
. Forderung des Hochwasserschutzes neu
. errichteter Siedlungsgebiete ist jedoch in
Thiringen unzulassig. Die letzte Hoffung,
- zumindest eine Gestaltung des Kolkes in
. Verbindung mit Mafnahmen aus dem
. Entwurf des MaRnahmeprogramms umzu-
- selzen, erweist sich zwar grundsétzlich als
" moglich, jedoch ebenfalls nicht kurzfristig
| umsetzbar.

Dies ist die Situation, in der Sie im Oktober
. 2008 das Amt als amtierender Biirgermeis-

ter Ubernehmen. Sie treten auch das Erbe

©an, moglichst bald eine kostenglinstige und
! nachhaltige Ldsung fiir die Beseitigung der
- Hochwasserschaden zu finden. Die Lage
i scheint ziemlich hoffungslos. In der Thirin-
. ger Landesanstalt fir Umwelt und Geologie
hat man zwar ihr Problem nicht vergessen,
( | aber auch noch keine Lésung gefunden.

. Am 24. und 25. Mérz 2009 findet in Jena
! | der Lehrer-Obmann-Tag des DWA-Landes-

. verbandes Sachsen/Thiiringen statt. Ein
. Mitarbeiter der Thiiringer Landesanstalt fiir
' Umwelt und Geologie, der mit der Situation
i in Laasdorf vertraut ist, wird an der Tagung
. teilnehmen. Er wird zur Umsetzung der
' WRRL im Freistaat Thiringen referieren.
i Ein Vortrag eines anderen Teilnehmers
© zum Thema ,Ingenieurbiologischen Bau-
. weisen motivierte ihn, die Situation in
' Laasdorf mit diesem Referenten zu disku-
. tieren. Dieser wiederum hat die Idee, den
. Kolk im Rahmen eines
. Nachbarschaftstages durch ingenieurbiolo-

. gische Bauweisen unter Wiirdigung der
denn wer hat in dieser Situation schon die

Gewasser-

Belange der Wasserrahmenrichtlinie zu-

. rlickzubauen und bietet an, sein Fachwis-
. schaftigen. Die so gefundene schnelle |

sen einzubringen. Noch am nachsten Tag
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findet eine gemeinsame Ortsbegehung
statt.

Es wird nun schnell gehandelt: Seitens der
Thiringer

Lehrer als auch dem Obmann der territorial
zusténdigen Gewasser-Nachbarschaft
Obere Saale-Weile Elster als auch mit den
zustdndigen Vertretern der Kommunalver-
waltung kommuniziert. Alle Seiten signali-
sierten Zustimmung.

Wenige Tage nach der Veranstaltung und
nach einigen Gesprachen mit Initiatoren

der Idee ist somit fiir Sie als Biirgermeister

die Situation wieder hoffungsvoll. Das
kénnte sie sein, die von lhnen erhoffte
Lésung: schnell, bei erfolgreicher Umset-

zung nachhaltig und glinstig, erstens we- |

gen der verwendeten Baumaterialien,
zweitens wegen der Maglichkeiten, die
Arbeitskraft von Mitgliedern der freiwilligen
Feuerwehr oder von anderen Gemeinde-
mitarbeitern, vielleicht sogar von interes-
sierten Birgern, einzubringen und drittens

sind bei einem Nachbarschaftstag der . ;
DWA die Anleitung, fachliche Betreuung | erstattung in der Presse gewesen war, zum

ze scheint auch irgendwie besser zur Was-

serrahmenrichtlinie zu passen als der |

bislang im Gesprach befindliche harte und
teure Verbau.

Die Akteure sind sich einig, dass dies die |
Méglichkeit ist, an einem praktischen An- !
wendungsbeispiel die Vorteile ingenieurbio- |
- verbunden werden. Dem Gewésser- | [
- Nachbarschaftstag sollte es gelingen, hier |
ein praxisnahes und eindrucksvolles Bild zu |
vermitteln, zumal die fiir die Durchfiihrung !

logischen Bauweisen moglichst vielen
unterhaltungspflichtigen Kommunen zu

demonstrieren. Es ist auch die Gelegenheit

zu verdeutlichen, dass diese Verfahren

gerade vor dem Hintergrund der zuneh-
mend angespannten Finanzlage der Kom- | ‘
- den. Sehr erfreulich war auch, dass Vertre-
| Abb. 4: Maler

i ches (Folo: Frau Schnaufer)

munen einerseits und der zuklinftig aus der
Wasserrahmenrichtlinie fiir die gewésser-
unterhaltungspflichtigen  Kommunen er-
wachsenden Aufgaben andererseits ein
sehr hohes Potenzial fiir eine kostengtins-
tige, effiziente und effektive Aufgabenerfil-

ringen fir MaBnahmen zur Verbesserung
der Gewasserstruktur proklamierten Drei-
klang ,Eigendynamik initiieren, Eigendy-

namik steuern, Eigendynamik stoppen”

kostenglinstig umzusetzen,

Organisation und Ablauf des Nach-
barschaftstages

Verlassen Sie nun die Rolle als Biirger-

meister und begleiten uns durch den Ge- |
wasser-Nachbarschaftstag: Dieser fand bei !
bestem Wetter, keine zwei Monate nach-

dem die Idee geboren worden war, am 14.
Mai 2009 in Laasdorf statt.

Wesserarischansyerwalturly | ches Saaletal, Herm Franke, die Material-

wird diese Idee umgehend sowohl mit dem |

. beschaffung organisiert worden. Selbstver- | Unr zur eigentlichen Baustelle. Ein Baube-

. lrieb, der in der Nahe mit der Errichtung

: . N eines Briickenbauwerkes beschaftigt war,
. zu ihrem Wort. Herr Stowasser plante die !

- Ufersicherungsmafinahmen und ermittelte
. die dafur erforderlichen belebten und unbe- !
| lebten Baustoffe. Vom Lehrer und Obmann
' der zustandigen Gewéasser-Nachbarschaft,
den Herren Dr. Priifer und Philipp, wurden
- im Vorfeld des Nachbarschaftstages die !
- Ablaufe strukturiert. In bewahrt sorgfaltiger !
Weise waren schiieBlich durch die DWA in | Notwendigkeit, einen Bagger einzusetzen,
Person von Frau Schnaufer rechtzeitig die
Einladungen verschickt worden. Die Orga-
. nisation erfolgte reibungslos.

~ In den zwei Monaten bis zu diesem Termin |
. war vor Ort in Abstimmung mit dem Bir- !

© Nach dem Ausreichen von Arbeitsunterla-

Leiter der Verwaltungsgemeinschaft Siidli- : gen 2y den Bauweisen und Baumaterialien

germeister Herrn Bdsemann und dem

standlich standen diejenigen, die die Idee
geboren und diese beflirwortet hatten, auch

ten Interesse an ingenieurbiologischen
Bauweisen. Wie spater in Erfahrung ge-

ten und Anforderungen an die Ausflihrung

schungsabschnitten mit geringerer Erosi-
onsgefahr (unterer Kolkabschnitt).

begaben sich die Teilnehmer gegen 9:45

i stellte Aushubmaterial und Transportkapa-
. zitat zur Verflgung, so dass wahrend der
© Durchfiihrung  der  ingenieurbiologischen

BaumafBnahmen kostenneutral mit einer

i Verfilllung des Kolkes begonnen werden

konnte. Auch konnte so zeitweilig ein Bag-
ger eingesetzt werden, was die Arbeiten z.
T. wesentlich erleichterte. Eine zwingende

bestand allerdings zu keinem Zeitpunkt -
samtliche geplanten ingenieurbiologischen

- Bauweisen hatten auch vollstandig in

Mit ca. 40 Teilnehmern war die Resonanz : Handarbeit ausgefiihrt werden konnen.

} Sehr gut Das_ ey = hahen df guten i Wahrend also auf der einen Seite mit der
' Wetter - zum einen der besonderen Situati- | )
; ; . Verflllung des Kolkes begonnen wurde,
- on in Laasdorf geschuldet gewesen sein, ! wurden zunachst die Raubiume am in
die immer wieder Gegenstand der Bericht- | _ =~ %

. FlieBrichtung unteren Ende des Kolkes

i ) . eingebaut. Gleichzeitig arbeiteten die ande-
und die Organisation kostenfrei. Das Gan- | alidgret gt durch e Elnladiing gewsck- |

ren Teilnehmer des Nachbarschaflstages

- an der Gewinnung des erforderlichen Le-
i bracht werden konnte, ist zwar bei eflichen ggﬂggsgeg:zlza ('?S tEJ.hr4). Diese Arbeiten
- Unterhaltungspflichtigen das Schlagwort ‘ '
. ,Ingenieurbiologische Bauweisen” bekannt,
jedach ohne dass damit konkrete Vorstel- !

lungen hinsichtlich der Einsatzmoglichkei-

verantwortlichen Personen vor Ort immer
wieder fUr Fachfragen zur Verfiigung stan- | |

ter mehrerer Unterer Wasserbehdrden

- erschienen waren.

' Der Tag begann punktlich um 9 Uhr mit
einem Einflihrungsvortrag. Den Saal dazu |

g : i hatte die Gemeindeverwaltung Laasdorf !
lung haben. Denn grundsétzlich eignen | : : !
sich ingenieurbiologische Bauweisen sehr ! zur Verfiigung gestell. Nach einer kurzen

gut, um den seitens des Freistaates Thi- . , Begriung durch die Herren Philipp und

Dr. Priifer von der zustandigen Gewésser-

. Nachbarschaft wurden durch Herm Sto- !
- wasser zunachst einige allgemeine Ausfiih-
rungen zu ingenieurbiologischen Bauweisen |
i gemacht und dann die am Standort konkret !
! in FlieRrichtung unteren Bereich des Kolkes
- wahrend der Schittung der neuen Uferbs-
. schung eine Buschlage eingebaut. Diese
. Arbeiten begannen um ca. 14:30 Uhr und
. waren um ca. 16 Uhr beendet. Als der Ar-
| beitseinsatz um 17 Uhr zu Ende ging, stellte
+ sich die Situation wie in Abb. 6 dargestellt
. dar. Der Vergleich mit Abb. 5, die die Situa-
- tion zu Beginn der Arbeiten zeigt, verdeut-
- licht eindrucksvoll die insgesamt und ge-
. meinsam erbrachte Leistung.

| vorgesehenen Manahmen erlautert;
" 1. Verflillung des Kolks zur Wiederherstellung

des Ufers,

- 2. Sofort wirksame Sicherung der Béschungs-

fubereiche durch Raubaume,

3. Schutz der neuen Uferbdschung durch
Einbau einer Weidenspreitlage in beson-
ders erosionsgefahrdeten Boschungsab-
schnitten (oberer Kolkabschnitt),

i 4. Einbau einer Buschlage wahrend der Schiit-

tung der neuen Uferbdschung in Bo-

gewinnung in unweit des Uferabbru-

Anschliefend wurde ein FuRgraben fiir die
Weidenspreitiage am in FlieRrichtung obe-
ren Kolkende ausgehoben. Zuvor war hier

eine neue Béschung durch eingebrachtes
! Aushubmaterial ~profiliert worden. Nach
' Einbringen der Weidenaste wurde die Wei-

denspreitlage am Béschungsfuss durch den
Einbau von Raubdumen gesichert. Noch
wahrend der Arbeiten zum Einbau und zur
Sicherung der Weidenspreitiage wurde am
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Abb. 5: Der Uferabbruch um 8:30 Uhr am 14.5,2009

(Folo: I lerr Ditlrich)

. (Folo Herr Dll[mll)

Abb. 6: Es ist 17 Uhr am 14.5.2009

Durch Bereitstellung von Getrénken, beleg-
ten Broten und Thiiringer Bratwiirsten trugen
sowohl der Grundstlickseigentlimer als auch
Herr Franke zur weiteren Verbesserung der
insgesamt sehr guten Stimmung und damit
ebenfalls zum guten Gelingen des Gewas-
ser-Nachbarschaftstages bei. Dem Grund-
stiickseigentlimer wurden  abschlieRend
durch Herrn Stowasser noch Tipps zur
Pﬂege gegebeﬂ

Ausgefuhrte Mainahmen und
ingenieurbiologische Bauweisen

Vor Beginn der Ufersicherungsmalnahmen
wurde die zukiinflige Uferlinie im Gelande
abgesteckt. Dabei orientierte sich die neue
Uferlinie grundsatzlich am alten Verlauf,
allerdings wurde diese um ein bis zwei
Meter landwérts verlegt, um so das Gewés-
serbett etwas aufzuweiten und insbesondere
im Hochwasserfall hydraulisch zu entlasten.

Am Beginn des Kolkes wurde eine Wei-
denspreitlage (vgl. Abb. 7 bis 10) auf einer
Lange von etwa 10 Metern eingebaut. Dabei
war die Uberlegung mafgeblich, dass dieser
Rodabschnitt den unmittelbaren Ubergang
zu einem oberhalb gelegenen Prallhang
bildet und somit zu erwarten ist, dass hier
bei einem emeuten Hochwasser besonders
starke Krafte wirken werden.

Die Weidenspreitiage besteht aus einer 15
bis 20 cm starken Astlage, mit der die Bo-
schung vollstandig bedeckt wurde. Dadurch
entsteht unmittelbar nach Baufertigstellung
ein sofort wirksamer Ufer- und Bdschungs-
schutz. Die austriebsfahigen Weidenaste
wurden so eingebaut, dass sie auch bei
Niedrigwasser noch ins Wasser reichen.
Dadurch ist eine optimale Wasserversorgung
von hoher gelegenen Pflanzenteilen auch in
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Abb, 8: Weidenspreillage — Nach Einbau der Weiden-
aste erfolgt die Verfiillung des Grabens am Bischungs-
fufs. (Foto: Herr Dittrich)

Fnl:(uuim H:mhm me zur Bos¢ hunqﬂ 5
(Folo: Herr Dittrich)

Ahb 10: Weide :\_Izuﬂith:w nach Ubererdung - als
letzter Arbeilsschritt miissen noch die Pfahle bis :

10 cm {iber der neuen Boschungsoberkante abgesagt
werden. (Folto: Herr Dittrich)

Trockenzeiten gewahrleistet und die Weide-
naste konnen sich flachig auf der gesamten
Boschung bewurzeln und austreiben.

Mit fortschreitender Entwicklung der Weiden
nimmt der Wirkungsgrad der Weidenspreit-
lage kontinuierlich zu. Mittelfristig filhrt der
Weidenaufwuchs durch Beschattung des
Gewassers zur Verbesserung des Tempera-
tur- und Sauerstofthaushalts in der Roda.

Im Anschluss an die Spreitlage wurde der
Verbau durch eine Buschlage (vgl. Abb. 11
bis 17) fortgefihrt, die sich auf der restli-

chen Lange von ca. 15 Metem erstreckt.
Zum Bau der Buschlage wurde in die neu
profilierte Uferboschung eine 10° nach
hinten geneigte Berme angelegt (vgl. Abb.
16), auf der dann vier bis flinf Meter lange
Weidenaste in zwei Lagen kreuzweise
versetzt eingebaut wurden (vgl. Abb. 17).
Dabei ragen die Aste nur noch ca. 0,5 m
iber die zukilinftige Boschungsoberkante
hinaus und werden auf der gesamten
verbleibenden Lange mit Erde (berschiit-
tet. Die eingeschiitteten Teile der Weiden-
aste bewurzeln sich und stabilisieren damit
die frisch geschittete Boschung. Aus den
oberirdischen Teilen der Weidenaste ent-
i wickelt sich ein Weidengebilsch zum
. Schutz des Ufers.

. Sowohl die Buschlage als auch die Wei-
denspreitiage wurden durch eine Bo-
schungsfullsicherung aus  Raubaumen
gesichert (vgl. Abb. 11). Diese schiitzen die
Béschung so lange, bis die Weiden durch
i Ausbildung eines intensiven Wurzelwerkes
selbst die Bdschung ausreichend befesti-
. gen. Als Raubdume wurden fiinf bis acht
| Meter lange Fichten verwendet, die im

nahe gelegenen, gemeindeeigenen Forst

geschlagen wurden und so kostenglinstig
| zur Baustelle transportiert werden konnten.
Die Raubaume wurden durch Weidensetz-
stangen befestigt, die sowohl senkrecht
zwischen den Asten der Raubume einge-
schlagen wurden, als auch schrag als
Zangenholzer, um so ein Aufschwimmen
der Raubdume bei Hochwasser zu verhin-
1 dern. Eine weitere Sicherung der Raub&u-
- me erfolgte durch Seile, die an Pfahidrei-
. bdcken befestigt wurden (vgl. Abb. 15).

Abb. 11: Prinzipskizze Buschlage mil Raubaumen als
Fultsicherung. 1 = Pilotpfahl, 2 = Hr:‘ﬁlr I,: _(3 Raubéu-
Zange zur Bele

hige Weiden ‘|Z‘;L_tl'l§:‘hﬁll pall UH sligung
der zweilen Lage Raubaume, 7 = Buschlage zur
Durchwurzelung des geschiitteten Erdkérpers (Quelle
! Stowasser)

 Abh, 12: Absteckung der neuen Uferlinie
i (Foto: Herr Dillrich)




Abb. 14: Befestigung der erslen Lage Raubaume
durch Fichlenpflocke und Weidenselzstangen
(Foto: Herr Ditlrich)

sicherung der Raubaume, die dann an
einem Pfahldreibock belestigl wird. (Folo: Herr Ditlrich)

Abb. 16: Im Zuge der Verfillung des Kolks wird im
Anschluss an die Fufisicherung durch Raubdume eine
Berme zum Einbau der Buschlage profiliert

(Fato: Herr Dittrich)

\ : L
Abb. 17: Buschlage, kreuzweise versetzt in zwei
Lagen eingebaut, vor der Uberschiiliung

(Foto: Herr Ditlrich)

Bisherige Entwicklung und Ausblick

Im Rahmen seiner Tatigkeit zur Begleitung
der Umsetzung der WRRL in den Schwer-
punktgewéssem des ostthiiringer Raums
wurde durch den zustindigen Bearbeiter
der TLUG Herm Dittrich die Baustelle ca.
14-tagig begangen und die Entwicklung der
ingenieurbiologischen MaBnahmen fotogra-
fisch dokumentiert. Derzeit stellt sich die
Situation wie folgt dar:

Obwohl erst Mitte Mai mit der MaRnahme
begonnen wurde und das Initialstadium der
Lebendbauweisen noch nicht abgeschlos-
sen ist, kann sie nach derzeitigem Stand
als Erfolg bezeichnet werden. Dazu hat
neben einem giinstigen Wetterverlauf, bei
dem sich frockene, warme Tage mit kiihle-
ren feuchten regelmaBig abwechselten,
sicherlich auch die Umsicht des Grund-
stlickseigentlimers, der die Nachsorge z. B.
in Form einer Bewasserung an besonders
trockenen Tagen (ibernommen hat, heige-
tragen.

Abb, 18: Defailauinahme austreibender Weiden aus
der Buschlage, Mitte Sepl. 2009 (Foto: Herr Ditlrich)

Es erwies sich als wichtig und sinnvoll, die
Blrger ,mitzunehmen" und ihnen Sinn und
Zweck sowie die notwendigen Abliufe
verstandlich zu machen. Im Vergleich zur
urspringlich  vorgesehenen  MaRnahme
fallen die Materialkosten deutlich geringer
aus. Zugleich haben die hier durchgefiihr-
ten ingenieurbiologischen MafRnahmen den
Vorteil, dass der Personaleinsatz aus den
Ressourcen vor Ort (z. B. Feuerwehr,
Gemeindearbeiter, Birger) kostengiinstig
gedeckt werden kann,

Allen Beteiligten reizvoll in Erinnerung
bleiben diirfte insbesondere der Umstand,
dass man hier im Prinzip, das entspre-
chende Wissen vorausgesetzt, auch ohne
schwere Technik allein mit der Hande
Arbeit, Pflanzen aus der Umgebung, Um-
sicht, Geduld und etwas Aufmerksamkeit in
der Nachsorge wasserbauliche MaRnah-
men kostenglinstig realisieren kann.

Martin Dittrich, Jena
Andreas Stowasser, Radebeul

Lertifizierte Fachunternehmen
der Kieinkldranlagenwartung

Folgende Firmen wurden seit der ‘
! letzten Ausgabe des Rundbrieies |
' (April 2009) als |

| FACHUNTERMEN DER

' KLEINKLARANLAGEN- 7 . §
| WARTUNG 2 owa-
‘anerkanmt L —

i Tempel Hydraulik & Reinigungstechnik
' Gewerbepark "Schwarze Kiefern"
1 09633 Halsbriicke

)
I
 RE-ZERTIFILIERUNGEN :’
' Burkert & Neumann Abwassertechnik GmbH |
i Chemnitz :l
i Kolberg & Stammwitz Abwassertechnik :
| GmbH Olbernhau E
' RWL Innovative Abwassertechnik GbR Beristect |
1

| SOWAG Zittau
E WAZV Arnstadt und Umgebung Amstadt

i 2V Kommunale Wasserversorgung/Abwasser-
' entsorgung Mitleres Erzgebirgsvoriand Hainichen
:‘ Z\/ Wasserversorgung und Abwasserbeseiti-

Aus der Geschiiftsstelle des

Landesverbandes

Bei der Geschaftsstelle lauft’s gut

Das Team "DIE WASSERLAUFER" beleg-
te beim Team Challenge (5-km-Firmenlauf)
am 18. Mai 2009 in Dresden Platz 35 von
203 in der Wertung "Gemischte Teams".

Die Laufer {v.Ln.r.): Lutz Maller, Bealrice Mbller,
Gabriele Lang, Martin Lang

Laufer mit Teambelreuung (v.ln.r.):
Bealrice Méller, Gerlinde Weber, Gabriele Lang




