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Ufersicherur_l_g mittels ingenieurbiologischer Bauweisen — Durchfiihrung
praktischer Ubungen im Rahmen eines Gewasser-Nachbarschaftstages

Am 26. April 2006 fand am Kaitzbach in
Dresden der 9. Nachbarschaftstag der Ge-
wisser-Nachbarschaft Obere Elbe statt.
Abweichend von den vorangegangenen
Nachbarschaftsveranstaltungen stand dies-
mal die praktische Arbeit der Teilnehmer
im Mittelpunkt. Unter der fachlichen An-
leitung von Herrn Andreas Stowasser (Plan
T, Radebeul) konnten die Teilnehmer selbst
verschiedene MafBnahmen zur ingenieur-
biologischen Ufersicherung am Kaitzbach
ausprobieren. Unterstiitzt wurde Herr Sto-
wasser von der Stadtentwisserung Dresden
GmbH, die im Auftrag des Umweltamtes
Dresden die Unterhaltung an den Gewiis-
sern IT. Ordnung im Stadtgebiet durchfiihrt,
Die vier Mitarbeiter der Stadtentwiisserung
Dresden GmbH waren fiir das Schneiden
des Weidenmaterials sowie dessen Trans-
port zum Einsatzort verantwortlich.

Herrn Peter Stelzer als Vertreter der Stadt-
entwisserung Dresden GmbH sowie seinen
Mitarbeitern sei fiir ihre Unterstiitzung des
Gewisser-Nachbarschaftstages an dieser
Stelle herzlich gedankt.

Der Verlauf des Nachbarschaftstages sah
wie folgt aus:

9:00 Uhr
e Treffder Teilnehmer in Arbeitskleidung
am Kaitzbach

Bild 1: Binden einer Lebendfaschine durch die Teilnehmer

des Nachbarschaftstages

(Bild: A. Schnaufer)

e Einfithrungsvortrag von Herrn Stowas-
ser zur Charakteristik des Kaitzbaches
und zu den Arbeiten, die im Rahmen
des Nachbarschaftstages durchgefiihrt
werden.

Der Kaitzbach, ein grundwasserferner, fein-
materialreicher' Lehmbach mit iiberwiegen-
dem Sedimentationsbestreben und Gewiis-
ser II. Ordnung, entspringt oberhalb von
Kleinnaundorf, Er flieBt durch den Kaitz-
grund {iber Kaitz und Mockritz, durch das
Stadtgebiet von Dresden teilweise verrohrt,
und miindet am Terrassenufer unterhalb der
Festung in die Elbe.

An einem ca. 80 m langen Abschnitt des
Kaitzbaches zwischen Kaitz und Mockritz
waren durch das diesjihrige Frithjahrshoch-
wasser Erosionen und Auskolkungen an
den Uferbdschungen eingetreten. Vereinzelt
wurden bereits verlegte Faschinen hinter-
spiilt. Im Rahmen des Gewisser-Nachbar-
schaftstages sollten diese Uferabschnitte
mittels ingenieurbiologischer Bauweisen
gesichert werden.

Folgende Arbeiten wurden unter der fach-
lichen Anleitung von Herrn Stowasser ge-
meinsam mit den Teilnehmern des Gewis-
ser-Nachbarschaftstages durchgefiihrt:

e Anfertigung von Faschinen

e Einbau der Faschinen

e Herstellung eines Flechtzaunes
e Vorbereitungund Einbau von Setzstan-
gen und Steckhiolzern,

10:00 Uhr

Vorbereitende Arbeiten

e Anschrigen der Steckhélzer und Setz-
stangen

® Binden der Faschinen.

Das Weidenmaterial wurde vor Ort von
Kopfweiden der Arten Silberweide (Sa-
lix alba) und Bruchweide (Salix fragilis)
gewonnen,

Fiir das Binden der Faschinen standen den
Teilnehmern als Hilfsmittel drei Faschi-
nenbocke, eine Greifzange und gegliihter
Bindedraht (@ 3 mm) zur Verfiigung. Aus
den ca. 5 m langen und bis zu 3 cm starken
Weideniisten wurden so ca. 20 Faschinen
mit 3—4 m Lange und einem Durchmesser
von 30 cm hergestellt (Bild 1).

Beim Anschriigen der Steckhélzerund Setz-
stangen lernten die Teilnehmer, dass diese
nicht wie ein Bleistift ,,angespitzt* werden
diirfen, sondern dass nur ein kurzer leicht
schrig laufender Schnitt am dickeren Ende
des Holzes gesetzt werden darf.

Ab 11:00 Uhr
Durchfiihrung der eigentlichen Ufersiche-
rungsarbeiten

Bild 2: Ufersicherung mittels ingenieurbiologischen
Bauweisen am Kaitzbach

(Bild: A. Schnaufer)
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Bild 3: April 2006 — Schadbild: Auskolkung am Prallhan':q
(Bild: P. Zinnecker)

mit hinterspulter Faschine

e Einbau der Faschinen

e Einschlagen der Setzstangen/Steckhél-
zer

e Herstellung eines Weidenflechtzau-
nes.

Der Einbau der Faschinen erfolgte an zwei
Gewdsserabschnitten auf ca. 25 m Lénge
(Bild 2). Die Reihenfolge des Einbaus sah
wie folgt aus:

e  Ausheben eines Grabens am Boschungs-
ful}, so dass die Lebendfaschine zur
Hiilfte im Wasser liegt

e Auslegender Faschinen am Boschungs-
full

e Kreuzweise Sicherung mit austriebs-
fahigen Weidenpflocken

e  UbererdenderFaschinen im Béschungs-
bereich.

Eine weitere praktische Ubung war die
Herstellung eines Flechtzaunes. Die Auf-

Bild 5: 26. April 2006 — Befestigung des oberen Flechtwer-

kes an der Weidenstange
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(Bild: P. Zinnecker)

Flechtzaun

gabe bestand darin, einen Uferabbruch auf
ca. 10 m Linge mittels eines Flechtzau-
nes zu sichern (Bild 3). Zundchst wurden
die zuvor angeschrigten Weidensetzstan-
gen im Abstand von 1-1,5 m schrig zur
Uferboschung eingeschlagen (Bild 4).
Dann wurde damit begonnen, die Wei-
deniste entgegen der FlieBrichtung ein-
zuflechten. Dabei hatten die Teilnehmer
darauf zu achten, dass das Weidengeést im-
mer in die Gewdssersohle gesteckt wurde,
um eine ausreichende Wasserversorgung
des Lebendmaterials zu gewihrleisten.
Beim Flechten der Weideniste zwischen
den Setzstangen ist es fiir den Erfolg der
Bauweise entscheidend, dass die Aste
schrig nach oben verlaufend eingeflochten
werden und die Triebspitzen der eingefloch-
tenen Weideniste in FlieBrichtung zeigen.
Abschlieffiend wurde die oberste Lage mit
Drahtan den Setzstangen befestigt (Bild 5).
Die Flechtzaunhdhe betrug ca. 1 m. Nach

Bild 4: 26. April 2006 — Setzen von Weidenstangen fiir einen

(Bild: P. Zinnecker)

Abschluss der Arbeiten galt es, den An-
strombereich noch mit lebenden Palisaden
zu sichern (Bild 6).

Ingenieurbiologische Bauweisen kénnen
nur dann nachhaltig zu einer naturnahen
Ufersicherung beitragen, wenn bereits bei
der Anlage dieser Ufersicherungen aufeine
handwerklich korrekte Ausfithrung geachtet
wird. Eine wichtige Arbeitsgrundlage bietet
hier das vom Séchsischen Staatsministerium
fiir Umwelt und Landwirtschaft (SMUL)
in Zusammenarbeit u. a. mit der DWA he-
rausgegebene Handbuch ,,Ufersicherung
—Strukturverbesserung, Anwendung ingeni-
eurbiologischer Bauweisen im Wasserbau*
(SMUL, 2005), in dem auch sémtliche im
Rahmen des Nachbarschaftstages ausge-
fithrten Bauweisen beschrieben sind.

Mit dem Nachbarschaftstag wurde den
Teilnehmern einerseits gezeigt, wie mit

N A

Bild 6: 26. April 2006 — Fertiger Flechtzaun mit Sicherung
im Anstrémbereich

(Bild: P. Zinnecker)




Bild 7: September 2006 — Austrieb des Flechtzaunes
(hinten) sowie der Lebendfaschine (vorn)
(Bild: A. Schnaufer)

dem Einsatz weni-
ger Mittel gerade an
kleinen Gewdssern
eine wirkungsvol-
le ingenieurbiolo-
gische Ufersiche-
rung erfolgen kann
und wie andererseits
Fehler beim Einbau
vermieden werden
kénnen. Alle Teil-
nehmer haben mit
groflem Interesse
und Begeisterung
an den verschiede-
nen Ubungen teil-
genommen.
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Abschlieiend wurde von den Teilnehmern
der Wunsch nach weiteren dhnlichen Ver-
anstaltungen geduflert.

Annett Schnaufer,
DWA LV Sachsen/Thiiringen,
Dresden

Andreas Stowasser,
Plan T, Radebeul

Peter Zinnecker,
Ingenieurbiiro Tief- und
Wasserbau GmbH, Dresden

Beteiligtenleistung am Bachl-Graben Stadt Geisenfeld,

Landkreis Pfaffenhofen

Beteiligte
= Stadt Geisenfeld
= Anlieger (Landwirte)

Daten zum Gewisser

* Bachl-Graben, Gew. 111

* Einzugsgebiet: ca. 30 ha landwirt-
schaftliche Fliche

Art der MaRnahme
1400 Ifm Grabenrdumung

Umsetzung
Winter 2003

Kosten
Réaumkosten: 1250,-€

Ortlichkeit/ Anlass
Der,,Bachl-Graben* verlduft als sogenann-
ter Grenzgraben an der Gemeindegrenze
der Stiidte Geisenfeld und Vohburg. Letzt-
malig wurde der Bachl-Graben vor ca. 25
Jahren gerdumt und war inzwischen stark
verlandet (Bild 1).

Die an den Bach angrenzenden Grundstiicke
liegen iiberwiegend im Eigentum von etwa
20 Landwirten. Einige erkundigten sich bei
der Bauverwaltung der Stadt Geisenfeld, ob
der Bachl-Graben gerdumt werden kann.

Anliegerbeteiligung
Die Stadt fiihrte einen Ortstermin durch.
Mit den geladenen Landwirten wurden die

zu rdumenden Ab-
schnitte festgelegt.

Den Anliegern wur-
de freigestellt, auf'ei-
gene Kosten bis zu
einem festgesetzten
Termin selbst zu riu-
men oder alternativ
die Arbeiten durch
ein von der Gemein-
de beauftragtes Un-
ternehmen durch- a N
fitlhren zu lassen. :
Die Kosten wiirden
dann entsprechend
umgelegt.

Vorgabe war, dass die Riumarbeiten auf
jeden Fall nur gewdsservertriiglich ausge-
fithrt werden sollten.

In Anschluss an den Ortstermin hat die
Gemeinde alle Anlieger schriftlich in-
formiert und diese um unmittelbare Mit-
teilung gebeten, inwieweit sie selbst rdumen.
Es gab keine Riickmeldungen.

Qualitatssicherung
Fachinformationen zur gewdsservertrig-
lichen Grabenriumung werden in der
Broschiire: ,,Griben: Lebensadern in der
Kulturlandschaft” gegeben. Download:
http://www.bayern.de/lfu/bestell/index.
html
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Bild 1: Blick auf den nicht geriumten oberstromigen Teil-
bereich des Bachl-Grabens.

Umsetzung

Die Rdaumung des Bachl-Grabens wurde
vollstindig an ein fachkundiges Unterneh-
men mit einem entsprechend erfahrenen
Baggerfahrer vergeben.

Die Uferstreifen mussten von den Anlie-
gern fiir die Réumung freigemacht und
-gehalten werden. Das beaufiragte Unter-
nehmen rdumte den Graben innerhalb von
drei Tagen (Bild 2).

Das anfallende Rdumgut wurde in Gewés-
sernédhe einige Tage zwischengelagert und
anschlieflend von den Anliegern entfernt
oder in die angrenzenden Flichen einge-
arbeitet.
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